
LUIS 7”- Gabelstapler-Funksystem
Art-Nr. 900525 (Monitor), 900520 (Kamera), 900531 (Kam 2)

Highlights

▪ 2 Digitalfunk-Kanäle

▪ Latenzzeit 25ms

▪ Helligkeit 450cd/m2

▪ DC 8-32 V

Maße und Gewicht

▪ Maße Kamera (L x B x H): 

127 x 25 x 37mm, Gewicht 460 g

▪ Maße Monitor (L x B x H):        

185 x 30 x 125mm,Gewicht 465 g

Add-on: LUIS Gabelstapler-

Funkkamera (Rückfahr + Front)

(Art.-Nr. 900522)

▪ 1/3 CMOS-Sensor

▪ 500 TV-Linien

▪ Blickwinkel 120°

▪ Schutzklasse IP69k

▪ Stoßfest 10G

▪ Betriebstemp. -20°C bis +60°C

▪ DC 8-32 V

▪ Maße Kamera (L x B x H): 70 x 

87 x 55mm, mit Bügel und Antenne: 

100 x 92 x 75mm, 

Gewicht 465 g

Version.: 1.0

Note: Dimensional Tolerance +/- 2% 

LUIS Technology GmbH
Hammer Deich 70

20537 Hamburg

+49 (0)40 89 727 840

post@luis.de

Technische Spezifikation

Gabelstapler-Monitor (Art.-Nr. 900525)

▪ 7-Zoll LCD-Display (ca. 18 cm)

▪ Auflösung 800 x 480 Pixel

▪ Helligkeit 450cd/m2

▪ Frequenz 2.400MHz – 2.483.5MHz

▪ Spiegelfunktion (horizontal & vertikal)

▪ 2 Digitalfunk-Kanäle

▪ Latenzzeit 25 ms

Gabelstapler-Funk-Zinkenkamera

(Art.-Nr. 900520)

▪ 1/3 CMOS-Sensor

▪ 600 TV-Linien

▪ Blickwinkel 45°

▪ Schutzklasse IP69k

▪ Stoßfestigkeit 10G

▪ Betriebstemperatur -20°C bis +70°C

▪ DC 8-32 V


