
Highlights

▪ Blickwinkel 60° H / 33° V / 70° D 

▪ Hohe Auflösung von 600 TV-Linien 

▪ IP68 Schutzklasse

▪ Infrarot LED für Nachtsicht bis 0 LUX

Technische Spezifikationen

▪ 1/3 CMOS-Sensor

▪ Blickwinkel 60° H / 33° V / 70° D 

▪ Auflösung 600 TV-Linien

▪ TV System PAL (NTSC auf Anfrage)

▪ Automatische Gegenlichtkompensation

▪ Automatischer Weißabgleich

▪ Infrarot LED für Nachtsicht bis 0 LUX

▪ Betriebstemperatur -30°C bis +70°C

▪ Stromaufnahme max. 59 mA  (IR LEDs an)

▪ Schutzklasse IP68

▪ DC 12 V

▪ CE-Zertifikat

▪ E-Mark

Maße & Gewicht

▪ Maße L320 (L80 vorderes 

Kamerateilstück) x B30 x H35 

mm (H41 mm mit Magnet)

▪ Gewicht 513 g

Lieferumfang

▪ Kamera

▪ Kabel
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Notiz: Dimensionale Toleranz +/- 2% 

Buchse: 4-PIN Optional:

▪ Mini-DIN oder Cinch

▪ Adapter für OEM-Systeme (z.B. 
MAN, Mercedes, IVECO, DAF, 
Scania, John Deere) vorhanden

▪ Individuelle Kabel und Stecker 
auf Anfrage


